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Про Компанію 

ТОВ "СОНЕК" - підприємство, метою діяльності якого є 
організація видобутку каоліну вторинного Балашівського 
родовища та налагодження збуту високоякісної продукції. 

 

Підприємство проводить розробку одного з 
найперспективніших родовищ каоліну в Україні. Весь 
технологічний цикл робіт виконується власною технікою і 
фахівцями. 

 

Видобуток продукції ведеться відкритим способом. 
Транспортування продукції здійснюється автомобільним 
транспортом на прирейковий склад з подальшим 
відвантаженням споживачам. 

 

Запланована проектна потужність підприємства складає 300 
000 тон вторинного каоліну в рік.  

 

Супутній видобуток пісків складає 250 000 тон в рік. 
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Підприємство здійснює діяльність на підставі 
наступних дозвільних документів: 

• Договір оренди земельної ділянки кадастровий 
номер 3522585800:02:000:9139 площа 11,314  га, 
дійсний 27.12.2030 

• План гірничих робіт погоджено на 2024 рік 

• ТОВ «СОНЕК» взято на державний облік  об’єктів, 
які справляють або можуть справити шкідливий 
вплив на здоров’я людини і стан атмосферного 
повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, 
що викидаються в атмосферне повітря 

• Дозвіл № 3522585801-313 на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, строк дії : 10.01.2018-
10.01.2028 

• Дозвіл на спеціальне водокористування 
№106/кд/49д-21, строк дії : до 14.09.2024 року  

• Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки 
№0007 від 22.02.2019 дійсна до 27.12.2030 

• Ліцензія на право зберігання пального (виключно 
для потреб власного споживання чи промислової 
переробки, термін дії : 14.04.2020-14.04.2025. 

• Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки 
№ 036.21.35 від 24.05.2021 року та №037.21.35 від 
24.05.2021  діють до 24.05.2026 року  
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• Спеціальний дозвіл на користування надрами 
№5260 від 27.12.2010 дійсний до 27.12.2030 

• Спеціальний дозвіл на користування надрами № 
449 від 20.11.2023 на геологічне вивчення, в тому 
числі дослідно-промислова розробка родовищ 
корисних копалин загальнодержавного значення 
дійсний до 20.11.2028 року 

•  Акт про надання гірничого відводу від 
11.02.2011 №1785 дійсний до 27.12.2030 – 
площа проекції гірничого відводу 78,3 га 

• Угода про умови користування надрами з метою 
видобування корисних копалин від 30.10.2015 р. 

• Коригування робочого проєкту розробки 
західного покладу Балашівського родовища 
вторинних каолінів, піску та піщано-глинистих 
порід Кропивницького району Кіровоградської 
області – 2021 року  

• Договір оренди земельної ділянки кадастровий 
номер 3522585800:02:000:8006 площа 8 га, 
дійсний 27.12.2030 

• Договір оренди земельної ділянки кадастровий 
номер 3522585800:02:000:8108 площа 10.1339 
га, дійсний 27.12.2030 

 



Родовище 
Балашівське родовище вторинних каолінів розташовано на 
правому березі Придніпровського плато, представлене двома 
окремими покладами: Західний і Східний. Останні, в свою 
чергу, складаються з двох ділянок (Північні і Південний). 

Спеціальний дозвіл на користування надрами №5260 від 
27.12.2010 дійсний до 27.12.2030 

Західний поклад:  

Вторинний каолін – 5658 тис. т. 

Піщано – глиниста порода – 3221 тис. м³ 

Пісок – 5287 тис. м³ 

Східний поклад: 

Вторинний каолін – 3251 тис.т. 

Пісок – 4599 тис.м³ 

Родовище розташоване в Кропивницькому районі 
Кіровоградської області, в 3 км на північний захід від м. 
Кропивницький (колишня назва Кіровоград),  асфальтована 
дорога, що йде до міста, проходить між північно-західною і 
південно-східною ділянкою родовища. Загальна площа 
родовища складає  1,2 кв. км. Морський порт знаходиться в 195 
км. від родовища в м. Миколаїв. Найближча залізнична ст. 
Лелеківка знаходиться в 3 км. 

Район проведення робіт представляє собою горбисте плато, 
пересічене ярами і балками. 

Абсолютні позначки коливаються від 140 до 190 м. 

Клімат району родовища помірно-континентальний з сухим 
жарким літом і малосніжною зимою. Середньорічна кількість 
опадів коливається від 450 до 520 мм. 

Територія району родовища не сейсмічна. 
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Геологічна будова родовища 
В геологічній будові родовища беруть участь породи докембрийскої 
кристалічної основи і пухкі осадові породи платформного чохла. 
Породи кристалічного фундаменту представлені гранітами і 
мігматитами різної структури Кіровоград-Житомирського комплексу. 
Породи осадового чохла представлені палеогенової, неогенової і 
четвертинної системами. 

 

Продуктивний шар відноситься до бучакського відкладення 
палеогенової системи. На Балашівському та інших родовищах 
вогнетривкої сировини, розташованих в межах Шестаковської 
депресії, вторинні каоліни відносяться до її основної частини і 
прилеглим схилам, утворюючи в межах Балашівського родовища 
поклад, розділений підняттям кристалічного фундаменту на дві 
ділянки: північно-західну і південно-східну частини. 

Південно-східна ділянка являє собою суцільний, майже 
горизонтально залягаючий шар вторинних каолінів, витягнутий в 
північно-південному напрямку. Його довжина 1,1 км. при ширині від  
300  до 700 м. 

 

Контури шару родовища мають звивистий характер, потужність 
змінюється від 1 до 19,5 м., в середньому становить 11,5 м. У 
центральній частині ділянки вторинні каоліни утворюють один шар, в 
якому зрідка зустрічаються малопотужні лінзи пісків. 

 

Північно-західна ділянка має ізометричну форму. Її довжина по 
протяжності складає 0,8 км. при  максимальній ширині 0,6 км. Корисні 
копалини, що представлені сірими каолінами, утворюють 
горизонтальне залягання шарів. Їх потужність непостійна і коливається 
від 1 до 15,9 м., в середньому становить 7,5 м. Перекриваючі породи 
представлені піщано-глинистими утвореннями неогену, червоно-
бурими глинами, пісками і четвертинними суглинками. 
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Якісна характеристика 
 корисних копалин 

Продуктивна товща Балашівського родовища представлена каолінами 
вторинними. На родовищі відібрано і проаналізовано 330 проб 
вторинних каолінів, на підставі вивчення результатів  складена якісна 
характеристика сировини і виконаний підрахунок запасів. 

 

Вторинні каоліни являють собою породу світло-сірого, сірого, темно-
сірого, дуже рідко буро або червонуватого кольору, іноді зі склом 
піщаних частинок або дрібних вуглистих включень. Найбільш 
поширені на родовищі світло-сірі і сірі вторинні каоліни без кварцових 
і озалізнених домішок. 

 

Основним породоутворюючим мінералом вторинних каолінів є 
каолініт (85-95%). В якості домішки із глинистих мінералів відзначені: 

- гідрослюд - до 5-10%, 

- галлузіт - до 5%, 

- гібсит - до 10%. 

 

З інших домішок присутні: кварц - 5-25%, польовий шпат - 2-5%, 
мусковіт, нітрити, марказіт, гідроокиси заліза, а також домішка 
органічної речовини. 

 

За середніми показниками хімічного складу вторинні каоліни 
Балашівського родовища близькі до чистого каолініту, що підвищує їх 
промислову цінність. 

 

Оскільки хімічний і мінералогічний склад вторинних каолінів досить 
однорідний і являє собою істотно каолінітову породу, вони мають 
гарну вогнетривкість. 
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Фізико-хімічні властивості 
вторинних каолінів 

Найменування  КБ-0  КБ-1  КБ-2  КБ-3 

Масова частка на 

просмажену 

речовину Al2O3,% не 

менше 

44 42 39 36 

Зміст  Fe2O3,% не 

більше 
1,2 1,3 1,8 1,8 

Зміна маси при 

прожарюванні, % не 

більше 

16 16 - - 

Вогнетривкість °С, не 

ниже 
1770 1750 1730 1710 

Вологість,% не 

більше 
24 24 24 24 

Залишок на сітці № 

0,063,% не більше 
0,9 5 9 13 

Вміст кремнезему 

Si2О,% 
 від 40,2 до 72,2 

Вміст двоокису 

титану Ti2О,% 
 від 0,8 до 1,3 
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Фізико-механічні властивості 
каолінів 

Формувальна вологість,% від 22 до 25 

Повітряна усадка,% від 3,0 до 5,0 

Повна усадка,% від 9,0 до 19,0 

Вологопоглинання,% від 3,0 до 18,0 

Об'ємна вага, г/см³ від 1,3 до 2,4 
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Продукція 
1. Основна корисна копалина – вторинний каолін. 
Відповідає вимогам ТУ 322-7-00190503-127-97. 

 

Високий вміст глинозему в високих сортах більше 44%, 
незначна кількість шкідливих домішок дає можливість 
використання їх як високоякісної сировини в вогнетривкій 
промисловості, а також у багатьох інших напрямках, в тому 
числі для фарфоро-фаянсового і сантехнічного виробництва. 

 

Отже, вторинні каоліни Балашівського родовища можуть бути 
придатні для виробництва: 

 

- шамотніх виробів; 

- електротехнічних фарфорів; 

- виробів сантехнічних напівфарфорових та фаянсових; 

- плитки керамічної для внутрішнього облицювання стін; 

- плитки керамічної для підлоги, фасадної глазурованої та 
неглазурованої; 

- труб каналізаційних; 

- виробів хімічно стійких (цегла, плитка і т.д.); 

- каоліни марки КБ-2 та КБ-3 використовуються для 
виробництва цементу. 
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2. Супутні залягаючі корисні копалини, що відповідають 
ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для 
будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт»: 

  

2.1 піщано-глинисти породи, які  використовується для 
закладки виробленого простору підземних вироботок. 

2.2 піски білий, жовтий, зелений, сірий. 

 

Піски поділяються також за модулем крупності зерен : 
дрібний, середній, крупнозернистий. 

 

Піски  використовуються: 

- у будівництві автомобільних доріг і залізниць;  

- у виробництві силікатних будівельних матеріалів;  

- у виготовленні виробів грубої кераміки; 

- у виробництві цементнту; 

- у ливарному виробництві;   

- для виробництва цегли і бетону; 

- для цементної стяжки і кладок; 

- як наповнювач для барвників і затерток; 

- при влаштуванні дренажу. 
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Виробництво і політика якості 
Щорічна проектна потужність кар'єра становить 300 000 тон 
каоліну. 
На кар'єрі створені 2 окремих склади для відвантаження 
будівельного піску. Прирейковий склад для відвантаження 
каоліну розташований в 5 км від родовища. 
 
Для забезпечення електроенергією кар'єра побудована лінія 
електропостачання з напругою 10 кВ від підстанції "Нова" 
загальною протяжністю 4 км. 
Для навантаження розкривних порід в автосамоскиди на кар'єрі 
застосовуються високопродуктивні японські екскаватори 
HITACHI моделі ZAXIS-330 LC-3 і ZAXIS-450-3. Ці екскаватори 
здатні за зміну відвантажувати понад 6 тис. м³ розкривних 
порід. 
 
Для перевезення розкривних порід у відвали на кар'єрі 
використовуються автосамоскиди вітчизняного та зарубіжного 
виробництва: 
- Автосамоскиди "КрАЗ" 
- "ФОТОН" 
- "FAW" 
- "СуперМАЗ" 
 Постійно ведеться процес контролю якості продукції, що 
видобувається за допомогою власної потужної лабораторії. 
Також проводяться консультації та обмін досвідом з відомими 
світовими виробниками в цій області, спрямовані на пошук 
нових напрямків застосування каоліну. 
Відповідність якості продукції вимогам клієнтів є основою 
діяльності нашого підприємства. 
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Контакти 

вул. Євгена Маланюка, 2 
м. Кропивницький, Україна 
поштовий індекс  25015 
 
Адреса виробництва: 
Кропивницький р-н.,  
в 3 км на північний захід від м. Кропивницький 

 

+380 (67) 520-41-07  
 +380 (522) 35-60-15  

    info@sonek.info 
      

www.sonek.info 
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